SEC-PRO 

تهيه كننده :مهندس احمدرضا جعفري   كارشناس ارشد مهندسي زلزله

شماره تماس:09123030170
برنامه SEC-PRO  برنامه اي جهت محاسبه مشخصات مقاطع مركب در محيط ويژوال بيسيك مي باشد.اين برنامه شامل 13 زيربرنامه براي 13 نوع مقطع مركب مختلف مي باشد.برنامه ها به شسرح زير مي باشند:

1-SEC-PRO1(دو مقطع IPE به همراه ورقهاي تقويتي)

2-SEC-PRO2(سه مقطع IPE به همراه ورقهاي تقويتي)

3-SEC-PRO3(سه مقطع  IPE به شكل مقطع Hبه همراه ورقهاي تقويتي)

4&5-SEC-PRO4&SEC-PRO5(دو مقطع IPE&CIPE به همراه ورقهاي تقويتي)
6-SEC-PRO6(يك مقطع IPE&CIPEبه همراه ورقهاي تقويتي)

7-SEC-PRO7(دو مقطع ناوداني و ورقهاي تقويتي)

8&9-SEC-PRO8&SEC-PRO9(دو مقطع نبشي و ورقهاي تقويتي)

10-SEC-PRO10(تيرورق با مقطعI و ورقهاي تقويتي)

11-SEC-PRO11(تيرورق با مقطع جعبه اي و ورقهاي تقويتي)

12 SEC-PRO1 (مقطع جعبه با 4 نبشي و ورقهاي تقويتي)

13SEC-PRO13 (تيرورق با مقطع صليب با ورقهاي تقويتي)

در اين برنامه علائم زير در قسمت خروجي برنامه وجود دارد كه در زير توضيح داده مي شوند:

1) A :مساحت مقطع

2) IX:گشتاور دوم اينرسي حول محورافقي مقطع
3) IY:گشتاور دوم اينرسي حول محورعمودي
4) SX:اساس مقطع حول محور افقي
5) SY:اساس مقطع حول محور عمودي
6) Rx:شعاع ژيراسيون حول محور افقي
7) RY:شعاع ژيراسيون حول محور عمودي
8) ZX:اساس مقطع پلاستيك مقطع حول محور افقي
9) ZY:اساس مقطع پلاستيك مقطع حول محور عمودي
10) J:گشتاور دوم اينرسي پيچشي مقطع
برخي از ويژگيهاي اين برنامه به شرح زير ميباشند:

1-قابليت استفاده از برخي مقاطع نورد شده متداول در بازار بدون نياز به تعريف دوباره مشخصات اين مقاطع و همچنين قابليت مشاهده مشخصات اين مقاطع به صورت جداگانه (ونه به صورت مركب)

2-قابليت ديدن شكل شماتيك مقطع مورد نظر با دادن ابعاد اجزا تشكيل دهنده مقطع و كليك كردن بر روي دستور((SHOW SHAPE))  بر روي فرم .

3-قابليت ذخيره كردن اطلاعات مربوط به هريك از مقاطع مركب بر روي يك فايل

4-دادن پيغامهاي خطا واخطار در مورد برخي از مقاطع غير اجرايي (به طور مثال وقتي ورق تقويتي داخل جان يك مقطع IPE داراي ارتفاعي بيش از ارتفاع مفيد جان مقطعIPE باشد) و برخي مقاطع با اعضاي لاغر( به طور مثال ورقهاي تقويتي با نسبت عرض به ضخامت بيش از 41) و برخي اطلاعات ورودي غيرقابل قبول درفرم برنامه(به طور مثال وقتي كه براي ابعاد برخي ورقها در فرم برنامه عدد منفي وارد شده باشد)

5-و......

توجه:در صورت عدم خوانايي دستورها و منوهاي برنامه بايد از طريق CONTROL PANEL در قسمت FONTS فونتهاي LOTUSو ميترا  در محيط WINDOWS  نصب گردند.

